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Il display braille ALVA 544 Satellite Traveller è un display braille adatto per l'utilizzo con un PC portatile grazie alla sua leggerezza (solo 1.3 Kg) e all'alimentazione tramite cavo USB, utilizzato sia per trasmettere dati che per alimentare il display.

Tastierini Satellite

ALVA 544 Satellite Traveller propone, come gli altri modelli della serie Satellite, due tastierini, posti in modo simmetrico a destra e a sinistra del display, che permettono di navigare con facilità attraverso schermate grafiche complesse e di gestire la sintesi vocale senza allontanare le mani dal display. Un tastierino invia i comandi più usati di Windows, l'altro i comandi più usati della sintesi vocale: potete scegliere quali funzioni attribuire al tastierino di destra e quali a quello di sinistra.

Doppio Cursore Tattile

Il doppio cursore tattile sopra ogni cella rappresenta un'utilissima funzionalità per il  supporto vocale e braille.

Usando la prima fila di cursori tattili, potete posizionare il cursore esattamente nella posizione di quella specifica cella braille.

Usando la seconda fila di cursori tattili, potete avere un riscontro vocale dalla sintesi sugli attributi del testo o sui grafici alla posizione del cursore. In Windows il doppio cursore tattile può essere usato per simulare il click del tasto destro e sinistro del mouse.

Definizione flessibile della cella di stato

In base allo screen reader utilizzato, le tre celle di stato forniscono ulteriori informazioni sugli attributi del testo nelle celle di lettura, la posizione del focus del display sullo schermo e gli attributi delle icone. È possibile posizionare le celle di stato sul lato destro o sinistro, o scegliere di utilizzare tutte le 44 celle per la lettura.

Caratteristiche tecniche

- 44 celle braille piezoelettriche.

- 2 tastierini satellite da 6 tasti ciascuno.

- doppio cursore tattile.

- quattro tasti di navigazione frontali.

- due tasti operativi frontali.

- porta seriale e USB.

- dimensioni: 310 x 290 x 24 mm.

- peso: 1,3 kg.

Opzioni di configurazione

- 3 celle di stato e 40 celle di lettura oppure 44 celle di lettura.

- celle di stato sulla destra o sulla sinistra.

- funzioni dei tastierini satellite da destra a sinistra e viceversa.

- possibilità di autodiagnosi.

- possibilità di regolare la resistenza dei punti alla pressione.

- funzione risparmio energia.

- regolazione del volume del segnale acustico.

- salvataggio delle impostazioni utente.

Compatibilità.
- Windows 9x/Me/NT/2000/XP

- Screen reader più diffusi

Dotazioni

- cavi USB e seriali.

- alimentatore esterno.

- supporti tastiera.

- driver su CD-ROM.

- manuale in stampa e in braille.

Codice nomenclatore tariffario: 21.15.15.006.

Garanzia: 24 mesi.
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