ALVA 570 Satellite Pro.

da VoiceSystems.it.

Display braille da 70 celle progettato per ottimizzare le prestazioni in ambito professionale. Con una porta USB in entrata e due porte USB in uscita, ALVA 570 Satellite Pro può essere collegato ai PC più recenti ed è pronto per le periferiche future.

Questo display ha un alimentatore integrato e la modularità delle parti elettroniche al suo interno rende molto semplice e rapida ogni eventuale manutenzione o riparazione.

Tastierini Satellite

ALVA 570 Satellite Pro propone due tastierini satellite, posti in modo simmetrico a destra e a sinistra del display, che permettono di navigare con facilità attraverso schermate grafiche complesse e di gestire la sintesi vocale senza allontanare le mani dal display. Il risultato è una maggior efficienza e produttività.

Doppio Cursore Tattile

Il doppio cursore tattile sopra ogni cella braille permette un'ottima interazione tra risposta vocale e braille.

In base allo screen reader utilizzato, i cursori tattili permettono di posizionare il cursore alla posizione di una specifica cella braille, selezionare il braille a sei o otto punti, richiedere informazioni sugli attributi dei caratteri.

Tasti frontali

Per migliorare la navigazione e la funzionalità, questo display è stato progettato con un ampio pannello frontale con otto tasti, la cui funzione primaria è di spostare la riga braille sullo schermo del PC. Lo screen reader utilizzato può estendere la funzionalità dei tasti frontali, per selezionare, copiare e incollare parti di testo.

Caratteristiche tecniche

- 70 celle braille piezoelettriche.

- 2 tastierini satellite da 6 tasti ciascuno.

- doppio cursore tattile.

- sei tasti di navigazione frontali.

- due tasti operativi frontali.

- porta seriale e USB.

- due porte USB per collegamento a periferiche USB.

- dimensioni: 620 x 290 x 24 mm.

- peso: 3 kg (circa).

Compatibilità.
Come tutti i display ALVA, anche ALVA 570 Satellite Pro funziona con i sistemi operativi e gli screen reader più diffusi. Il formato del display e l'impostazione dei tasti funzione sono stati progettati per un uso ottimale in ambiente grafico.
Dotazioni

- cavi seriali e USB.

- cavo di alimentazione.

- copertina antipolvere.

- driver su CD-ROM.

- manuale in stampa e in braille.

- zaino ALVA per il trasporto.

Codice nomenclatore tariffario: 21.15.15.006.

Garanzia: 24 mesi.
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