Auto Fix: ovvero, come ripristinare l'autoplay.

Di Nunziante Esposito.

Con l'utilizzo massiccio che si fa dei dispositivi USB, soprattutto dopo lavvento delle porte 2.0 che consentono velocità discrete, non è difficile che ci si dimentichi di eseguire la disconnessione sicura con conseguente disabilitazione molto spesso dell'autoplay del dispositivo.

Questo software, segnalato dal nostro lettore Raffaele Di Donato, è un piccolissimo programma di Microsoft che non si installa ed è costituito da un solo file eseguibile: AutoFix.exe.

Unico neo, questo software è in inglese, ma avendone tradotto tutto per lo screen-reader Jaws, basta inserire il file AutoFix.jdf nelle impostazioni personali di Jaws e avremo la lettura di ogni cosa in italiano.

Tra i software del mese che distribuiamo con la versione del giornale su cd-rom, abbiamo inserito il file Autofix.zip che contiene sia il file Autofix.exe, sia il file Autofix.JDF vocabolario per Jaws.
Quando si avvia il file Autofix.exe, si apre una finestra che ci informa che il software Microsoft cercherà le periferiche per le quali è possibile riparare l'autoplay, ammesso che avessimo qualche periferica per la quale tale comoda risorsa non fosse più funzionante.

Su questa finestra abbiamo due pulsanti, avanti ed annulla. Premere invio su avanti.

Si apre una seconda finestra nella quale il software si accerta che la ricerca delle periferiche è impostata su automatico e dopo qualche secondo ci mostra nuovamente i pulsanti avanti e annulla. Premere invio su avanti.

Si apre una terza finestra che ci invita a selezionare il dispositivo per il quale non funziona l'autoplay e ci vengono mostrati tutti i dispositivi trovati e per i quali si può ripristinare l'autoplay.

La scelta la facciamo con le frecce, mentre con il tab troviamo anche su questa finestra i pulsanti avanti e annulla. Dopo aver scelto il dispositivo per il quale vogliamo riparare l'autoplay, premiamo invio su avanti.

Si apre una finestra che ci invita ad usare il dispositivo per il quale vogliamo eseguire il test di riparazione, quindi, apriamo e richiudiamo lo sportellino di un lettore/masterizatore oppure disinseriamo ed inseriamo di nuovo il dispositivo rimovibile, mentre contemporaneamente diamo invio sul pulsante inizia test.
Dopo qualche secondo in cui ci viene letta la percentuale di avanzamento del test, sulla schermata ci viene proposto il pulsante ripara, nel caso fosse necessario riparare, oppure il pulsante lascia l'autoplay nel caso non fosse necessario eseguire la riparazione.
Dando invio su ripara, viene eseguita la riparazione dell'autoplay, ma se il sistema non trova nessuna anomalia, ci dice che o il dispositivo non è funzionante oppure che la procedura non trova nessuna anomalia.

In ogni caso si presentano i pulsanti avanti e annulla. Premere invio su avanti.
L'ultima finestra ci avvisa sulle operazioni eseguite per poi presentarci tre pulsanti che sono Fine, Annulla e Apri file di log.

Il file di log è in lingua inglese, ma si intuisce benissimo le operazioni eseguite.

Per ulteriori informazioni, scrivere a: `Nunziante Esposito. <Nunziante.esposito@uiciechi.it>`_

