
Assegnazione di un IP fisso in una rete domestica.

Di Nunziante Esposito.

`**********`

Quando in una rete domestica sono collegati più computer, al fine di assegnare ed aprire o bloccare determinate porte del router o modificare i parametri del router per un computer, quando è necessario per l'utilizzo di alcuni software o per la sicurezza, si deve assegnare ad ogni computer un IP fisso.

Quest'assegnazione è necessaria, perché, se si ha bisogno di avere per un computer dei parametri specifici, bisogna collegarsi alla rete sempre con lo stesso IP, perché altrimenti quando si modificano i parametri del router si deve ogni volta andare a modificare gli indirizzamenti per utilizzare le variazioni al computer che si sta usando.
Se poi si tratta di porte, si dovrà ogni volta andare ad associarle all'IP che viene assegnato in automatico al computer che si sta usando.

Impostando per ogni computer il suo IP che deve essere univoco, una volta impostati i parametri del router o l'indirizzamento delle porte per un computer, non si avrà più bisogno di andare nel router a sostituirli ogni volta.

Premessa:

- Quanto di seguito indicato viene spiegato per un sistema operativo Windows 7, anche se questa procedura è valida anche per i sistemi operativi successivi, ma per entrare nelle impostazioni, il percorso da seguire nel pannello di controllo è leggermente diverso.

- Gli indirizzi IP dei router sono composti da 4 cifre divise da un punto fermo, del tipo xXx.xXx.xXx.xXx

- Ogni router ha il suo indirizzo che si rileva dalla documentazione a corredo.

- Per collegarsi al router per inserire una password, fortemente consigliato, si apre il browser che usiamo per la navigazione Internet, si apre la barra degli indirizzi e si digita l'IP del router. Per entrare in un router Alice, generalmente si digita 192.168.1.1

- Gli indirizzi IP più utilizzati in assoluto sono: 192.168.1.1 e 192 168.0.1

- Gli indirizzi dei vari computer collegati con cavo eternet saranno con lo stesso indirizzo del router, tranne che per l'ultimo numero che, per i due indirizzi sopra indicati per i router, saranno 002, 003,004, eccetera, tenendo presente che per i numeri possono essere omessi gli zeri iniziali. Per l'esempio sopra, i numeri finali dell'IP, quindi, saranno 2, 3, 4, eccetera.

- Per i computer che non sono collegati via cavo, ma sono collegati via Wireless, dalla documentazione del router deve essere rilevato l'inizio degli indirizzi IP delle connessioni Wireless. Per fare prima, basta collegare tutti i computer e rilevare da ognuno l'indirizzo IP andando in esegui, si digita il comando ipconfig e si preme invio. Questo comando restituisce tutti i dati della connessione in atto, IP compreso.

Per modificare i parametri di connessione ed assegnare ad ogni computer il suo indirizzo IP, sempre lo stesso fino a quando non si decide di cambiarlo, si fa come segue:

1. Dal pannello di controllo, con la visualizzazione impostata su icone piccole, scegliere Centro Connessioni Di Rete E Condivisione e premere invio.

2. Premendo tab, scegliere Nome connessione, connessione alla rete locale LAN link, e premere invio.
3. Con tab, portarsi su Proprietà e premere invio.

4. Con freccia giù, portarsi su Protocollo Internet, Versione 4 TCP-IPV4.
5. Con tab, portarsi su Proprietà e premere invio.
6. Con freccia destra, scegliere Utilizza il seguente indirizzo IP.
7. Premere tab ed inserire, per un router Alice, 192.168.1.2 per il primo computer. Basta scrivere i numeri scrivendo 192, 168, 1.2 ed il sistema mette automaticamente i segni di punto fermo quando scriviamo i numeri a tre cifre.
8. Premiamo tab e siamo su SubNetMasc dove non dobbiamo fare nulla in quanto sono già inseriti i numeri adeguati che servono.
9. Con tab, ci spostiamo su gateway predefinito, dove inseriamo, per un router Alice, 192.168.1.1 con la procedura spiegata sopra. Per un router diverso, vedere le indicazioni nella documentazione del router.
10. Con tab, siamo su utilizza i seguenti indirizzi server DNS.
11. Premiamo ancora tab e siamo su DNS predefinito. Per un router Alice, inseriamo 212.216.112.112 e premiamo tab. Se non si usa un router Alice, basta cercare su Internet i DNS del gestore che fornisce la connessione ADSL.
12. Premiamo tab e siamo su DNS alternativo. Inseriamo per un router Alice, 212.216.172.62 e premiamo tab.
12. Siamo sulla casella convalida impostazioni all'uscita e premiamo barra spazio per attivare tale casella.

13. Premiamo tab fino al pulsante OK e premiamo invio.

14. Premiamo tab fino al pulsante chiudi e premiamo invio.

15. Premiamo alt più F4 per chiudere tutte le finestre e, per verificare che il computer è connesso, il che significa che abbiamo fatto tutto in modo corretto, aprire il system tray con insert più F11 e verificare se siamo connessi ad Internet.
Ripetere questa procedura per ogni computer della rete facendo attenzione ad assegnare ad ognuno un numero finale dell'indirizzo IP diverso e progressivo. Non assegnare indirizzi IP uguali, perché si genera un errore di connessione.
`**********`

Per ulteriori spiegazioni, scrivere a: `Nunziante Esposito <nunziante.esposito@uiciechi.it>`_

