TS 2000 tasti di scelta rapida.

Di Giuseppe Servidio.

Manuale adattato per disabili visivi.

Tasti del Ricetrasmettitore 

[PAGINA 1]

NOZIONI PRELIMINARI

PANNELLO ANTERIORE

1) Il Tasto PF, primo, in alto a sinistra, : è possibile assegnare una funzione particolare a questo tasto  programmabile. La funzione predefinita è Voce 1 {pagina 77}. 
2) Secondo, in alto a sinistra, interruttore di ALIMENTAZIONE (chiuso o aperto) Tenere brevemente premuto questo interruttore per accendere il ricetrasmettitore. Premerlo nuovamente per spegnere il ricetrasmettitore. 
3) Tasto ATT/F LOCK 
Secondo, in alto, a sinistra, a scendere verso il basso 

Premerlo per accendere o spegnere l'attenuatore di ricezione 
{pagina 57}. Premere [FUNC], [ATT/ F LOCK] per attivare o disattivare la funzione Blocco frequenza {pagina 77}.
4) Tasto PRE/ LOCK A 
Secondo, in alto a sinistra.

Premerlo per accendere o spegnere il preamplificatore di 
ricezione {pagina 57}. Premere [FUNC], [PRE/ LOCK A] per 
bloccare tutti i tasti del ricetrasmettitore (pagina 77)

5) Tasto VOX/ LEVEL 
Terzo, in alto, a sinistra, a scendere.

Nel modo vocale, premerlo per attivare o disattivare la di funzione di trasmissione a voce (pagina 39) Nel modo CW , premerlo per attivare o disattivare la funzione Break-in (pagina 42). Premere [FUNC] [Vox/LEVEL], per regolare il livello d'ingresso del microfono per l'operazione Vox. La spia LED VOX si illumina, in arancione quando la funzione VOX è attiva.

6) Tasto PROC/ LEVEL 
Secondo, in alto, a sinistra , in terza fila.
Premerlo per attivare o disattivare il processore vocale nella trasmissione (pagina 40) Premere [FUNC], [PROC/LEVEL] per regolare il regolare il livello d'ingresso del processore vocale.
La spia LED PROC si illumina in arancione quando la funzione Processore vocale è attiva. 
7) Tasto SEND

Primo, in quarta fila, in alto, a sinistra, ascendere.

Premerlo per commutare sul ricetrasmettitore i modi Ricezione e Trasmissione (pagina5,7).
8) Tasto AT/ANT1/2

In seconda fila da sinistra, Quarto a scendere.

Premerlo per attivare il sintonizzatore d'antenna interno (pagina) 72) o quello esterno. Premere (FUNC), (AT/ANT1/2)

Per selezionare Antenna 1 o Antenna 2 per la banda HF/50MHz (pagina 72).

9) Presa PHONES

Quinto Della prima fila di sinistra , a scendere

Collegare le cuffie a questa presa. Se si inserisce uno spinotto, 

in questa presa, l'audio proveniente dall'altoparlante si tacita 

automaticamente (pagina 3, 78)

10) Connettore MIC

Ultimo  in basso  della prima fila di sinistra. Collegare a questo connettore un microfono compatibile quindi serrarlo saldamente con l'anello di ritenuta (pagina 3)

11)Tasto N.R./LEVEL
Questo tasto si trova in prossimità del tasto PHFONES, ove sono posizionati  3 tastini uguali in verticale, questo è il primo di essi, in alto.
Premerlo per attivare o disattivare la funzione Riduzione rumore DSP. Premere [FUNC], [N.R./ LEVEL] per regolare il livello di riduzione del rumore. Premere nuovamente (FUNC) (N.R./LEVEL)per completare la regolazione (pagina 56).
12)Tasto A.N./LEVEL

Posizionato sotto il tasto 11 ( secondo dei tre menzionati prima.

Premerlo per attivare o disattivare la funzione Notch automatico DSP.

Premere [FUNC], [A.N./LEVEL] per completare la regolazione (pagina 56)

13) Tasto B.C./MANUAL

Ultimo, in basso dei tre tastini 

Premerlo per attivare o disattivare la funzione Azzeramento automatico battito DSP. Premere [FUNC], [B.C./MANUAL] per regolare manualmente la frequenza di azzeramento battito.

Premere nuovamente [FUNC], [B.C./MANUAL] per completare la regolazione manuale (pagina 56)

14) Tastierino numerico multifunzione

Composto da 10 tasti utilizzati per dati di tipo numerico,

nonché per le funzioni seguenti:

Tasti 1/ CH1/REC 2/ CH2/REC e 3/ CH3/REC

Premerlo per riprodurre o registrare CW o messaggi vocali associati all'unità di registrazione digitale DRU-3A (pag. 89) e il manipolatore elettronico interno (PAG.43)

Tasto 4/TONE/SEL

Premerlo per attivare la funzione Sottotono per accedere ai ripetitori nel modo FM. Per selezionare la frequenza Tono , premere [FUNC], [[4/TONE/SEL], quindi selezionare la frequenza di tono desiderata mediante il selettore MULTI/CH (pag. 33).
Tasto 5/METER 

Premerlo per selezionare gli indicatori di misurazione (pag. 19)

Tasto 6/CTCSS/SEL

Premerlo per attivare la funzione CTCSS, (sistema squelch con codice a tono continuo) per il modo FM. Per selezionare la frequenza di tono CTCSS, premere

(func),(5ctcss/sel), quindi selezionare la frequenza di tono CTCSS desiderata mediante il selettore MULTI/CH( pag. 35).

Tasto 7 NB/LEVEL

Premerlo per attivare o disattivare la funzione Silenziatore rumore analogico.

Premere (FUNC),(7/NB/LEVEL) per regolare il livello di silenziamento del rumore (pag. 57)

Tasto 8/AGC/OFF

Premerlo per regolare il tempo di risposta del controllo automatico del guadagno (AGC). Per disattivare il controllo automatico del guadagno, premere [FUNC], [8/ AGC/OFF] {pagina 38}.
Tasto 9/FINE/STEP
Premerlo per attivare il modo Sintonizzazione fine e consentire una Sintonizzazione più precisa {pagina 38}.

Tasto con il punto (sotto il numero 7)DCS/SEL

Premerlo per attivare la funzione DCS (squelc codificato digitale) per il modo FM. Per selezionare il codice DCS, premere [FUNC],[./DCS/SEL],quindi selezionare il codice desiderato mediante il selettore MULTI/CH (pag.36)

Tasto 0/SHIFT/OFFSET

Premerlo per attivare la funzione SHIFT per il modo FM all'accesso dei ripetitori. Per regolare la frequenza Shift manualmente, premere [FUNC],[0/SHIFT/OFFSET], quindi regolare il valore mediante il selettore MULTI/CH (pag. 32)

Tasto ENT

Premerlo per immettere la frequenza desiderata attraverso il tastierino numerico (pag. 37).

15) Tasto FUNC

E' posizionato vicino al tre del tastierino numerico ed è a forma di lunetta verso destra.

Premerlo per accedere alle funzioni secondarie assegnate ai tasti.

Mentre è attivo il tasto FUNC, la spia LED FUNC si illumina, in arancione.

16)Tasto MIC/CAR

Il primo in alto vicino il tasto FUNC.

Premerlo per regolare il guadagno del microfono (pag.20) Mentre è attiva la funzione Processore vocale, questo tasto funge da regolatore per il livello d'uscita (pag. 40)

Premere [FUNC],[MIC/CAR] per regolare il livello portante per i modi CW, FSK ed AM (pag.20).
17) Tasto PWR/TX MONI

Secondo, dall'alto verso il basso, nella sequenza dei tre dopo il tasto FUNC.
Premerlo per regolare la potenza in uscita (pagina 20).

Premere [FUNC], [PWR/ TX MONI] per controllare il segnale di trasmissione {pagina 79}.

18) Tasto KEY/DELAY

Ultimo della sequenza dei tre a scendere.
Premerlo per regolare la velocità del manipolatore elettronico interno. Premere [FUNC],[KEY/ DELAY] per regolare il tempo d'attesa VOX o il tempo di break-in (completo o parziale) per il modo CW (pagina 42).

19) Tasto LSB/USB/AUTO

Questo tasto si trova in un gruppo di tre in forma lunare come gli ultimi tre già elencati: quindi nella parte sinistra del ricetrasmettitore, questo è il primo in alto.

Premerlo per selezionare il modo di banda inferiore (LSB) o superiore (USB) per l'operazione vocale o digitale. Premere [FUNC],[LSB/USB/AUTO] per commutare la selezione del modo automatico (pagina 73)

20) Tasto CW/FSK/REV
Secondo del secondo gruppo dei tre dall'alto verso il basso.

Premerlo per selezionare il modo  CW o FSK (frequency Shift Keying) (pagine 30, 51). Premere [FUNC],[CW/FSK/REV]per invertire il passo della banda laterale.

21) Tasto FM/AM/NAR

Terzo ed ultimo dall'alto verso il basso della sequenza dei secondi tre.

Premerlo per selezionare il modo FM o AM {pagine 28, 29}.
Premere [FUNC] o [FM/ AM/ NAR] per selezionare il modo di trasmissione a larghezza di banda stretta {pagina 29}.
Abbiamo spiegato le due sequenze di tasti disposti in posizione semilunare da destra verso sinistra, alla fine di queste due sequenze di tasti sono posizionati due tasti il 22 tasto CLR e il 23 Tasto DISP che andiamo adesso a spiegare. 

22) Tasto CLR

Premerlo per uscire, interrompere o reimpostare varie funzioni. Utilizzato anche per azzerare i canali di memoria (pagina 62)

23) Tasto DISP

Secondo , sotto il CLR

Premerlo per commutare il modo operativo normale e il modo di visualizzazione dell'impostazione filtro DPS (pagina 55).

Tenerlo premuto per avviare la funzione Scansione visiva  (pagina 70).

24) Tasto 1MHz/SEL

Si trova in orizzontale da sinistra verso destra, dopo il tasto DSP, accanto al Comando Sintonizzatore.

Premerlo per attivare o disattivare la funzione MHZ Su/Giù mediante il selettore  MULTI/CH. Premere [FUNC],[1 MHz/ SEL] per cambiare il valore di passo incrementale/decrementale (pagina 37). Tenerlo premuto per avviare la funzione  Scansione MHz (pagina 68)

25) Tasto Comando Sintonizzatore

Posizionato al centro del Ricetrasmettitore ed è la più grande manopola dello stesso.

Ruotare per selezionare la frequenza desiderata {pagina 37}.

Per una sintonizzazione continua, ricorrere alla cavità

appositamente studiata per il dito.

La levetta posta dietro questo selettore regola il livello di torsione; ruotarlo interamente in senso orario per una torsione leggera, in senso contrario per una torsione più forte.

26) Tasto CTRL
E' il secondo in basso dopo il comando Sintonizzatore, posizionato a destra.
Premerlo per commutare i comandi operativi tra il ricetrasmettitore principale e il sub-ricevitore. Questo tasto non ha effetto sulla banda di trasmissione.

27) Tasto MENU
E' il primo, in alto dopo il Sintonizzatore, posizionato a destra in alto.
Premerlo per selezionare o annullare il modo Menu utilizzato per attivare e configurare le funzioni (pagina 21).

28) Tasto TF-SET

Dopo il tasto Menu

Durante le operazioni con la frequenza split, premerlo per controllare o cambiare la frequenza di trasmissione (pagina 31).

29) Tasto Più/Meno (Su /Giù)
Sotto il tasto TF-SET
Premerli per passare in rassegna consecutivamente tutte le bande radioamatori (pagina 18) Utilizzati anche per effettuare selezioni dal menu (pagina 21) e per controllare le frequenze di inizio e fine della funzione  Scansione (pagina 62).

30) Tasto MAIN

Sulla sinistra, vicino al tasto +(Più) 

Premerlo per trasferire i comandi operativi al ricetrasmettitore principale. Sposta anche la banda di trasmissione sulla frequenza del ricetrasmettitore principale.

31) Tasto SUB

Sulla destra, vicino al tasto Meno.

Premerlo per trasferire i comandi operativi al sub-ricevitore. Sposta anche la banda di trasmissione sulla frequenza del ricevitore.
32) Tasto SCAN/SG.SEL

Sotto il tasto Meno.
Premerlo per iniziare o arrestare la funzione Scansione (pagina 66). Premere [FUNC],[SCAN/SG.SEL] per selezionare un gruppo di scansione (pagina 69).

33) Tasto CALL/C.IN

Tasto in alto a destra, a forma di lunetta verso sinistra, posizionato alla destra del tasto TF-SET.

Premerlo per richiamare un canale di chiamata per la banda operativa selezionata tra HF/50MHz/144MHs/430 (440)MHs/1,2 GHz (TS-2000/TS-B2000 opzionale).
Premere [FUNC],[CALL/C.IN]per memorizzare un nuovo canale di chiamata (pagina 75).

34) Tasto QUICK MEMO

Il  tasto QUICK MEMO comprende due tasti: Tasto MR E Tasto M.IN, si trova in alto a destra vicino il Tasto CALL.
Controllano la funzione di memoria rapida (pagina 64). 

Il Tasto MR, premerlo per chiamare i dati dalla memoria rapida (pagina 65).

Il Tasto M.IN, premerlo per memorizzare di dati nella memoria rapida (pagina 64).

35) Tasto SATL (SATELLITE)

Sotto il Tasto QUICK MEMO.

Premerlo per attivarne il modo di comunicazione Satellite (pagina 53).

36) Tasti di controllo frequenza

Questi 4 tasti posizionati a destra e a sinistra, sotto il tasto SATELLITE, a scendere ed hanno doppia funzione.
Questi tasti servono per controllare le funzioni  relative alla selezione di una frequenza, di una banda VFO o di un canale di memoria.

Il Tasto A/B / M/S  il primo a sinistra dei quatto. Premerlo per selezionare la banda A o BVFO (Pagina 18).

Nel modo Satellite, premerlo per scambiare le frequenze MAIN e SUB in modo da poter cambiare le frequenze con il comando Sintonizzatore principale (pagina 54).

Il Tasto SPLIT/REV il secondo dopo il tasto A/M /M/S, a destra.
Premerlo per utilizzare l'operazione con la frequenza split, che consente di utilizzare  frequenze di trasmissione e ricezione diverse (pagina 31). Nel modo Satellite, premerlo per attivare o disattivare la funzione Inversione traccia(pagina 54).

Il tasto VFO/M / VFO/CH sotto il Tasto A/M / M/S

Premerlo per selezionare il modo Memoria o VFOP (pagina 59). Nel modo Satellite, premerlo per commutare tra le operazioni VFO e con vanale di memoria (pagina 54).
Il Tasto A=B/TRACE si trova a destra del VFO/M / VFO/CH

Premerlo per copiare i dati nella banda VFO selezionata o in un'altra banda VFO (pagina 31). Nel modo Satellite, premerlo per attivare o disattivare la funzione Traccia (pagina 54).

37) Tasto M Maggiore VFO/MG.SEL con doppia funzione
Posizionato sotto il Tasto VFO/M. Premerlo per trasferire i dati da un canale di memoria a una banda VFO pagina 61). Premere [FUNC],[M MAGGIORE VFO/ MG.SEL] per attivare il modo Selezione gruppo memoria (pagina 64).
38) Tasto M.IN a destra del Tasto M Maggiore VFO/ MG.SEL, ultimo dei quattro, in basso.
Salva i dati in un canale di memoria (pagina 58) o seleziona il modo Scorrimento memorie (pagina 60).

A destra del dislay sono posizionati quattro tastini, in verticale, iniziamo a spiegare dal primo in alto (sempre sulla destra).

39) Tasto RIT/CW TUNE primo in alto a destra. Premerlo per attivare o disattivare la funzione Ricezione sintonizzazione incrementale (pagina 38). Premere [FUNC], [RIT/CW TUNE] per attivare la funzione Azzeramento automatico battito per modo CW (pagina 30).
40) Tasto XT/ALT sotto il RIT/ALT, a scendere.
Premerlo per attivare o disattivare la funzione trasmissione sintonizzatore incrementale (pagina 40). Premere [FUNC], XIT/ALT] per attivare la funzione Blocco automatico sintonizzazione per la banda a 1,2 GHz (FM) (pagina 72).

41) Tasto CLEAR terzo a scendere 

Premerlo per reimpostare  l'offset di frequenza RIT/XIT su zero (pagina 38, 40).

42) Tasto SET/P.C.T. ultimo, in basso, dei quattro , sempre in verticale.
Premerlo per impostare i dati di frequenza cluster pacchetti DX ricevuti sul ricetrasmettitore principale quando è attivato il modo P.C.T. Premere [FUNC], [SET/ P.C.T.] per attivare o isattivare la funzione Sintonizzazione cluster pacchetti {pagina 53}.
43) Indicatori di stato TNC

Sono tre led e si trovano all'estremità destra in alto, in orizzontale.

Il primo, il LED 9.6k si ollumina quando il TNC intero funziona a 9600 bps. Il modo operativo predefinito è di 1200 bps (pagina 50).

Il secondo, il LED STA si illumina quando il buffer del TNC intero contiene dati da trasmettere.

Il terzo, il LED CON  ed ultimo si illumina quando il TNC interno è collegato  a un altro TNC. 
44) Selettore RIT/SUB

Il primo all'estremità destra, sotto i LED

Dopo aver attivato la funzione RIT o XIT, ruotare questo selettore per selezionare l'offset di frequenza desiderato{pagine 38, 40}.
Ruotarlo per regolare la frequenza del sub-ricevitore quando le funzioni RIT e XIT sono disattivate e il sub-ricevitore è acceso (pagina 45).

Adesso troviamo aull'estremità destra quattro Selettori quasi di ugual misura,

andiamo a spiegarli, in linea orizzontale.

Il primo da sinistra verso destra è il 

45) Selettore MANUAL BC  (doppia funzione) (interno)
Ruotarlo per regolare la frequenza di notch automatico mentre la funzione Azzeramento battito DSP è impostata sul modo di filtro per notch automatico manuale {pagina 56}.
46) Selettore MAIN RF GAIN (esterno)
Ruotarlo per regolare il guadagno della frequenza radio per il ricetrasmettitore principale {pagina 18}.
47)Selettore MULTI/ CH
Si trova a destra del MAIN/CH in orizzontale.

Nel modo VFO, ruotarlo per cambiare di passo in passo la frequenza operativa (verso l'alto o il basso) {pagina 37}. Nel modo Canale di memoria, ruotarlo per selezionare un canale di memoria {pagina 58}. Utilizzato anche per selezionare i

numeri di menu quando si accede al modo Menu {pagina 21} e per selezionare le impostazioni di varie funzioni attivate mediante i tasti del pannello frontale. La spia LED MULTI/ CH si illumina si illumina quando è possibile cambiare le impostazioni mediante il selettore MULTI/ CH.
48) Selettore MAIN/SQL
Con doppia funzione. 

A scendere, è posizionato sotto MANUAL BC

Utilizzato per tacitare l'altoparlante, la cuffia e l'uscita AF su

ACC2 (connettore DIN a 13 piedini) in assenza di segnale di ricezione sul ricetrasmettitore principale {pagina 19}.

49)Selettore MAIN AF

Nell'interno del Selettore MAIN/SQL
Ruotarlo per regolare il volume del ricetrasmettitore principale

{pagina 19}.

50)Selettore SUB SQL
Selettore esterno
Si trova a destra del MAIN/SQL estremità destra del ricetrasmettitore.

Utilizzato per tacitare l'altoparlante, la cuffia e l'uscita AF su

ACC2 (connettore DIN a 13 piedini) in assenza di segnale di ricezione 
sul sub-ricevitore {pagina 46}.

51) Selettore SUB AF
Stesso selettore, però interno

Ruotarlo per accendere o spegnere il sub-ricevitore. Quando è attivo, la spia LED del sub-ricevitore si illumina in arancione.

Ruotarlo per regolare il volume del sub-ricevitore.

Adesso lasciamo la parte destra del ricetrasmettitore e ci spostiamo all'estremità sinistra, in basso, dove troviamo due selettori di egual misura
Andiamo a spiegare il primo sulla sinistra.

52)Selettore LO/WDTH

Ruotarlo in senso orario o antiorario rispettivamente per aumentare o diminuire il valore della frequenza di filtro DSP a cut-off basso o la larghezza di banda del filtro (CW/FSK). Il valore selezionato appare sul display a matrice di punti principali (pagina 55).
53)Selettore HI/SHIF

Si trova a destra del Selettore LO/WIDTH

Ruotarlo in senso orario o antiorario rispettivamente per aumentare o diminuire il valore della frequenza di filtro DSP a cut-off alto o la frequenza di shift. Il valore selezionato appare sul display a matrice di punti secondario (pagina 
55).
54) LED di banda MAIN

Posizionato sopra il MIC/CAR. Alla sinistra del Comando Sintonizzazione.

Si illumina in verde mentre lo squelch del ricetrasmettitore principale è aperto. Si illumina in rosso nel corso della trasmissione sulla banda VFO del ricetrasmettitore principale.

55) LED di banda SUB 

Posizionato sopra il Tasto TF-SET, alla destra del Comando Sintonizzazione.

Si illumina in verde mentre lo squelch del sub-ricevitore è aperto. Si illumina in rosso nel corso della trasmissione sulla banda VFO del sub-ricevitore.
Abbiamo finito di elencare i tasti del pannello frontale del Ricetrasmettitore TS-2000.

PANNELLO POSTERIORE

1) Connettori ANT1 e ANT2 
Collegare l'antenna principale HF/ 50 MHz ad AN11. Se si
utilizzano 2 antenne per la banda HF/ 50 MHz, collegare 
l'antenna secondaria al connettore ANI 2,
2)Asta GND
Collegare un filo di sezione spessa o una piattina di rame tra  
l'asta di massa e il punto di messa a terra più vicino {pagina 1}.
3)Prese KEY e PADDLE
La presa PADDLE si abbina a uno spinotto a 3 conduttori da  
6,3 mm per il collegamento di una paletta per manipolatore al
manipolatore elettronico interno. La presa KEY si abbina a
uno spinotto a 2 conduttori da 3,5 mm per il collegamento a  
una chiave esterna per l'operazione CW. Consultare la

sezione "Chiavi per CW (PADDLE e KEY)" {pagina 3} prima di
utilizzare queste prese.

4) Connettore AT

Si abbina al connettore del cavo fornito con il sintonizzatore
d'antenna esterno. Per ulteriori informazioni, consultare il
manuale di istruzioni di accompagnamento al sintonizzatore.
5) ANT 144

Collegare a questo connettore l'antenna per banda a 144 MHz.

6) ANT 430

Collegare a questo connettore l'antenna per banda a 430 (440)MHz.

7) ANT 1.2G. (TS-2000/ TS-B2000 opzionale)

Collegare a questo connettore l'antenna per banda a 1,2 GHz.  
8) Connettore di ingresso  alimentazione DC 13.8V

Collegare a questo connettore l'alimentatore a 13,8 V c.c. (pag. 2). 
regolato.

8)Connettore COM
Si abbina a un connettore RS-232C femmina a 9 piedini per il

collegamento a un computer mediante una porta di comunicazione 
seriale {pagina 93}. Utilizzato anche con la funzione 
Trasferimento rapido dati {pagina 93}.

10)Connettore PANEL

Collegare a questo connettore un cavo proveniente dal

pannello remoto opzionale (RC-2000).

11)Prese EXT-SP1 e EXT.SP2

Si abbina a uno spinotto a 2 conduttori (mono) da 3,5 mm per

il collegamento agli altoparlanti esterni {pagine 3, 78}.

12) Connettore EXT.CONT

Collegare a questo connettore il cavo di controllo dell'amplificatore 
di linea a 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz o 1,2GHz (pag.76).

13)Connettore ACC2  

Si abbina a un connettore DIN maschio a 13 piedini per il

collegamento di varie apparecchiature accessoriali, quali un

TNC/MCP esterno o un terminale RTTY (pag.94).

14) Connettore REMOTE

Si a un connettore DIN maschio a 7 piedini per il collegamento a un amplificatore di linea HF {pagina 76}. Non a collegare a questo 
connettore i controlli dell'amplificatore di linea a 50 MHz, 144 MHz, 430, (440) MHz 0 1,2 GHz; utilizzare invece il connettore EXT.CONT.
15) Connettore HF RX ANT

Collegare a questo connettore un'antenna distinta per sola ricezione 
delle bande HF basse (connettore RCA) {pagina 76}.

Fine spiegazione Pannello Posteriore

DISPLAY Inizio spiegazione 

INDICATORE 

Nel corso della ricezione, funge da indicatore S per misurare 

e visualizzare l'intensità del segnale ricevuto. Visualizza 
inoltre la larghezza funge da misuratore di potenza e ALC, 
da misuratore SWR o misuratore di compressione del processore vocale. 
La funzione Sospensione picco fissa ciascuna lettura di picco per
del filtro. Nel corso della trasmissione, circa 0,5 secondi.
Nota: l'indicatore SWR funziona per le bande HF e 50 MHz. 

2)RX

Compare mentre il sintonizzatore d'antenna interno {pagina 72} 
o quello esterno è in linea per la ricezione sulla banda HF/50 MHz.
3)AT  TX
Compare mentre il sintonizzatore d'antenna interno {pagina 72} o quello esterno è in linea per la trasmissione sulla banda HF/50 MHz.
4) EXT

Compare mentre il connettore HF RX ANI {pagina 76} è abilitato in ricezione 
dei segnali di banda HF. Non è possibile trasmettere i segnali attraverso 
questo connettore.                      
5)ANT 1/2

A seconda della selezione effettuata per la banda HF/ 50 MHz,

sul display apparirà la dicitura "ANT1" o "ANT2" {pagina 72}
6) MHz

Compare quando si attiva il modo MHz Su/ Giù mediante il selettore 
MULTI/ CH {pagina 37}.
7) ALT

Compare quando è attiva la funzione Blocco automatico sintonizzazione (ALT) per la banda a 1,2 GHz (FM) {pagina 72}.
8)M.CH
Compare durante l'uso del modo Richiamo memoria o

Scorrimento memoria {pagina 59}.
9)   2,1. 8.8. Mostra il numero del canale di memoria del ricetrasmettitore principale. 
Se si seleziona un canale oltre il numero 99 apparirà anche una cifra iniziale (1 o 2). I numeri di canale sono compresi nell'intervallo 00 - 299. 
Mostra anche la posizione del numero di memoria rapida (intervallo tra "0_" e "9__").

10) AUTO
Compare quando e attivo il modo Automatico {pagina 73}.

11)PTT

Compare quando è selezionato il ricetrasmettitore principale

per la banda di trasmissione.
12) CTRL 

Compare quando le funzioni del ricetrasmettitore principale

possono essere controllate mediante i tasti del pannello

anteriore.
13) ATT

Compare quando e acceso L'attenuatore di ricezione del

ricetrasmettitore principale (-12 dB) {pagine 57, 73}.

14) TNC 

Compare quando si assegna il TNC interno al ricetrasmettitore

principale {pagina 49}.

15) PRE

Compare quando e acceso il preamplificatore di ricezione del

ricetrasmettitore principale {pagina 57}.

16) + =

"+" o "- compare a indicare la direzione di offset selezionata

per il ricetrasmettitore principale. "=" compare quando si è

selezionato l'offset -7,6 MHz (430 MHz) o -6,0 MHz (1,2 GHz) (solo per tutti i tipi E) {pagina 32}.

17) DCS

Compare quando è acceso il DCS sul ricetrasmettitore principale (pagina 36).
18) [R]

"R" compare quando è attiva la funzione Inversione sul ricetrasmettitore principale. "[R]" compare quando è attiva la funzione ASC (controllo simplex automatico) sul ricetrasmettitore principale {pagina 34}.  
19)

"T" compare quando è attiva la funzione Tono sul ricetrasmettitore principale {pagina 33}. "CT" compare quando e attiva la funzione CTCSS (sistema squelch con codice a tono continuo) sul ricetrasmettitore principale {pagina 35}. 
20) AGC 

Compare quando è attiva la funzione AGC (controllo automatico del guadagno) sul trasmettitore principale (pagina 38) Scompare quando AGC viene disattivato.

21) M.B.C.

Compare quando è attiva la funzione Silenziatore battito automatico. "M.B.C." appare quando la frequenza di azzeramento battito singolo è controllata manualmente (pagina 56).

22) NB
Compare quando è attiva la funzione Silenziatore rumore (pagina 57).

23)FINE Compare quando è attiva la funzione FINE per il comando Sintonizzazione

(Pagina 38).

24) A.NOTCH

Compare quando è attiva la funzione NOTC automatico DSP sul ricetrasmettitore principale  (Pagina 56).

25) N.R.1 2

Compare "N.R. 1" o "N.R. 2" a seconda se si seleziona Riduzione rumore DPS 1 (metodo avanzato linea) o Riduzione rumore 2 (metodo  SPAC) sul ricetrasmettitore principale (pagina 56).

26) EQ TR
EQ T Compare quando è attiva la funzione Equalizzatore TX. 
EQ R compare quando è attiva la funzione Equalizzatore RX sul ricetrasmettitore principale (pagine 41, 78).
27) Simbolo di "STELLINA"

Compare quando è attiva la funzione Menu rapido sul ricetrasmettitore

Principale (pagina 21). Inoltre, compare quando sul ricetrasmettitore principale si seleziona il punto di frequenza di una scansione di programma parzialmente rallentata (pagina 67).

28) TRACE R
"TRACE" compare quando è attiva la funzione Traccia nel modo Satellite. Quando è attiva la funzione Inversione traccia, appare la dicitura "TRACE R" (Pagina 53)
29) P.C.T.

Compare quando è attivo il modo Sintonizzazione cluster pacchetti (P.C.T.) {pagina 53}.
30)SPLIT

Compare quando la frequenza di trasmissione differisce da quella di ricezione (pagina 31).
31) <A>
"<A" o "A>" compare mentre è selezionata la banda A VFO (pagina 18).

"A" compare mentre si accede al menu A (pagina 21).

32) <B>
"<B" o"B" compare mentre è selezionata la banda B VFO (pagina 18).

"B" compare mentre si accede al menu B (pagina 21).

33) <M>
"<M" o "M>" compare mentre è selezionato un canale di memoria simplex (pagina 59). "<M>" compare mentre è selezionato un canale di memoria a frequenza split (pagina 60).

34)  F LOCK A

"F LOCK A "Compare quando è attiva la funzione Blocco frequenza. "LOCK" 
compare quando è attiva la funzione Blocco tasti (pagina 77).

35).SALT Compare durante l'uso del modo Satellite (pagina 53}.
36)M.CH. Compare durante l'uso del modo Richiamo memoria o Scorrimento memoria del sub-ricevitore {pagina 59}. 
37)2 1 8.8
Mostra il numero del canale di memoria del sub-ricevitore. Se si seleziona un canale oltre il numero 99 apparirà anche una cifra iniziale (1 o 2). I numeri di canale sono compresi nell'intervallo 00 - 299.
38) PTT Compare quando è selezionato il sub-ricevitore per la banda di trasmissione.
39) CTRL 
Compare quando le funzioni del sub-ricevitore possono essere controllate mediante i tasti del pannello anteriore.
40) ATT Compare quando è acceso l'attenuatore di ricezione del sub-ricevitore 
(-12 dB) {pagine 57, 73}.
41) TNC 

Compare quando si assegna il TNC interno al sub-ricevitore.
42) XIT 
Compare quando è attiva la funzione Trasmissione sintonizzazione incrementale sul ricetrasmettitore principale ricevitore {pagina 40}.
43) PRE 
Compare quando è acceso il preamplificatore di ricezione del sub-ricevitore {pagina 57}.
44) + =

"+" O "-" compare a indicare la direzione di offset selezionata per il sub-ricevitore. "=" compare quando si è selezionato l'offset -7,6 MHz (430 MHz) o -6,0 MHz (1 ,2 GHz) (solo per tutti i tipi E) 

{pagina 32}.
45) RIT 

Compare quando è attiva la funzione Ricezione sintonizzazione incrementale sul ricetrasmettitore principale  {pagina 38}.
46)DCS 

Compare quando è acceso il DCS (Digital code Squelch) sul sub-ricevitore 
{pagina 36}.
47) (R)

compare quando è attiva la funzione Inversione sul sub-ricevitore.

"R" compare quando è attiva la funzione ASC (controllo simplex automatico) sul sub-ricevitore {pagina 34}.
48) S
Compare quando l'indicatore del sub-ricevitore mostra il livello

 di intensità del segnale {pagina 46}.

49)PWR

Compare quando l'indicatore del sub-ricevitore mostra il livello

di potenza in uscita {pagina 20}.

50)SCALA

Funge da indicatore S per misurare e visualizzare la potenza

del segnale ricevuto del sub-ricevitore. Visualizza inoltre la

potenza in uscita relativa quando si seleziona la sottobanda in

trasmissione.
51) CT "T" compare quando è attiva la funzione Tono sul sub-ricevitore {pagina 33}. "C T" compare quando è attiva la funzione CTCSS (sistema squelch con codice a tono continuo) sul sub-ricevitore {pagina 35}.
52) N.R. 1

Compare quando è attiva la funzione Riduzione rumore DSP 1 sul sub-ricevitore (pagina 56).

53) PKT

Compare quando il TNC interno funziona nel modo Pacchetto {pagina 49}.
54)

Compare quando il ricetrasmettitore TS-2000 (X) è controllato da un PC (pagina 81).

55) 1.8.8.8.8.8.8.8.8.

Display della frequenza  operativa  del ricetrasmettitore principale.

56) 1.8.8.8.8.8.8.8.8.

Quando viene acceso il sub-ricevitore, mostra la frequenza di ricezione del sub-ricevitore. Se tuttavia si controllano le funzioni del ricetrasmettitore principale, quali RIT, XIT o SPLIT, viene utilizzato per visualizzare i dati di frequenza di queste funzioni {pagina 45}.

57) Display a matrice di punti MAIN

Nel modo operativo normale, visualizza il modo operativo del ricetrasmettitore principale. Viene inoltre utilizzato per visualizzare vari dati di controllo, quali i numeri di menu, le impostazioni e la configurazione del filtro DSP.

58) Display a matrice di punti SUB Nel modo operativo normale, visualizza il modo operativo del sub-ricevitore. Viene inoltre utilizzato per visualizzare vari dati di controllo, quali i dati di menu e la configurazione della frequenza del filtro DSP.
FINE DISPLAY
INIZIO SPIEGAZIONE MICROFONO

1) Tasti UP/DWN
Utilizzare questi tasti per passare di passo in passo tra frequenze VFO, 
canali di memoria o selezioni di menu (verso l'alto o il basso). 
Tenere premuto uno di questi tasti per cambiare ripetutamente le impostazioni

2)Tasto PTT (premere per parlare)

II ricetrasmettitore si porta nel modo Trasmissione quando si

tiene premuto questo tasto. Rilasciarlo per ripristinare ¡i modo

Ricezione.

************
Giuseppe Servidio 

Email: giuseppe.servidio1@alice.it
